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Der geschirmte mehradrige Aufbau gestattet die Verwendung als
XA P P HMVFKH & LQFK-Verbindung oder WP P HMVFKH; / 5 -Verbindung.
Es ist auch als &IQFK ; / 5- Kabel lieferbar.

Die Konfektionierung erfolgt mit hochwertigen Steckverbindern.

Kundenzitat:

,Die Cinch- Kabel sind heute bei mir einge-
troffen. Ich habe nicht gezdgert sie am CD-
Spieler auszuprobieren und muss daraufhin
meine Bestellung noch mal erweitern.

Was raumliche Darstellung und Klarheit be-
trifft sollten sich die Kunden von Firma .....
(als Beispiel fur das extreme Hochpreis-
Segment) mal mit IHREN Produkten ausei-
nandersetzen!”
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x  Abschirmgeflecht und goldfarbene Folienschirmung
x  Kabeldurchmesser: 6 mm

x  far analoge und digitale Anwendung

x  Gewicht ohne Steckverbinder: ca. 50 g / Meter

x  fur Wandinstallation geeignet

x  Laufrichtung gekennzeichnet (>>)

Unsere Kabel sind in jeder Lange lieferbar und kbnnen mit
Steckverbindern aller Art nach Kundenwunsch konfektioniert
werden, moglich sind z.B.:

- Cinchstecker

- XLR- Stecker / Kupplung
- BNC-Stecker

- Tonarmkupplung

Entwicklung - Produktion - Vertrieb - Service
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