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Dies war bisher nur mit einer Handvoll, zum Teil sehr teurer und auch großer Lautsprecher mög-
lich. Dazu gehören Hörner oder Flächenstrahler (Dipole) wie Elektro- oder Magnetostaten. 
Basshörner sind sehr groß, haben einen sehr hohen Wirkungsgrad und benötigen dadurch nur wenig 
Leistung. Auch Flächenstrahler sind teilweise ebenfalls groß, benötigen aber deutlich mehr Leis-
tung und sind meist durch die Rückabstrahlung (Dipol) aufstellungskritisch! 
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Der Lautsprecher spielt sehr dynamisch - ohne Bassüber-
höhung - und klingt unglaublich frei. Um dieses offene 
Klangbild zu erreichen, be-
darf es einer ausgeklügel-
ten Frequenzweiche. Diese 
ist mit großzügig dimensio-
nierten Luftspulen, Folien-
kondensatoren und MOX-
Widerständen aufgebaut. 
 
Die Verwendung unseres 
ausgesuchten 12“  Bass-
Mittelton Treibers mit har-
ter Membranaufhängung  
gestattet den Aufbau als 
2-Weg Kombination in ei-
nem Bassreflex-Gehäuse. 
Die Aufstellung ist unkri-
tisch.  
 
Dieses hochbelastbare und 
wirkungsgradstarke Laut-
sprechersystem arbeitet be-
reits mit Verstärkern gerin-
ger Leistung ausgezeichnet. 
Es lässt sich natürlich sehr 
gut mit größeren Verstär-
kern betreiben und liefert 
dann einen maximalen 
Schallpegel bis zu 117 dB 
(300 W/1 m). 
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· Gewicht:                                            38 Kg 
· Schalldruck (1W/1m):                        93 dB 
· Schalldruck bei Nennbelastbarkeit:   115 dB 
· Nennimpedanz:                                 8 Ohm 
· Nennbelastbarkeit:                            150 W 
· Impulsbelastbarkeit:                          400 W 
· Oberflächen:                                     Kirsche, Buche, Nussbaum, 
                                                                 Klavierlack, andere auf Anfrage 
· System:                                             2-Weg Bassreflex-System mit boden-

                                                          seitiger Reflexöffnung „Downfire“ 
· Abmessung / (HxBxT) / mm:             1000 x 350 x 380 
· Eingänge:                                          WBT-LS-Klemmen, Neutrik Speakon 

                                                          Buchse 
· high band equalizer:                          2-stufige Hochtonentzerrung / Raum- 
                                                                 anpassung 
· Bestückung:                                      Bändchenhochtöner 
                                                                 12“ Bass-Mitteltöner 
 
 
 
       3UHLV�8 93�
�
       8900,— ¼ 
 
�
������� ( QWZ LFNOHU�
�
������� ' LSO��,QJ��- RDFKLP �6FKQHLGHU�
������� ' LSO��,QJ��0 LFKDHO�) UDQNHQ�

Entwicklung  -  Produktion  -  Vertrieb  -  Service 
5 | KUHQHOHNWURQLN���1 HW] ILOWHUWHFKQLN���1 HW] NRQVWDQWHU���

+ LJK�( QG�=XEHK| U���6SH] LDOEDXWHLOH���5 HSDUDWXUHQ�
6RQGHUDQIHUWLJXQJHQ�DOOHU�$ UW 

��� ��� � � � 	�
���
������ ��	�����	������������ �!�"�#�%$&���(')� 
�*���� 
+�-,���� � .�/ ��� 0#1&��2&��� 1 � $�3 4!������5"1 6 � 3 2!��7&8 89��. : : ;<;<;�� 
���� =�� � >�8?� @�	�� >�� A��!��� 	 B @�CED�B � ��� � >�8?� @�	�� >�� A#� �


