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Dass ihre Anlage auch gut klingt, setzt eine gute Stromversorgung voraus! 
 

Diese Netzleitung besticht nicht nur durch die optische Ausführung, sondern ist 
auch klanglich ganz hervorragend. 

 
Der Querschnitt von 3 x 3 mm2 garantiert die möglichst verlustfreie 

Stromversorgung ihrer angeschlossenen Geräte. 
 

Die besondere mehradrige Ausführung gestattet die Konfektionierung sowohl 
mit Schukosteckverbindern und Kaltgerätesteckern als auch mit 3– und 5-

poligen CEE-Steckverbindern.�
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x goldfarben foliengeschirmte Spezialnetzleitung mit Beilauflitze, 
       100 % Bedeckung 
 
x Kabeldurchmesser: 11 mm 
 
x Leiterquerschnitt: 3 x 3 mm2 bzw. 6 x 1,5 mm2 
 
x Gewicht / ohne Steckverbinder: ca. 0,3 Kg / Meter 
 
x f� r Wandinstallation geeignet 
 
x VDE-Zulassung 
 
 
 
      Unsere Kabel sind in jeder L� nge lieferbar und können mit 
      Steckverbindern aller Art (z.B.: WinkelSchukoStecker, Winkel
      Kaltger� teKupplungen, EuroKupplungen, 05N-Kupplungen, 
      CEE-Stecker, US-Stecker und andere landesspezifische Stecker) 
      nach Kundenwunsch konfektioniert werden. 

Entwicklung  -  Produktion  -  Vertrieb  -  Service 
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