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Das Gerät zur schnellen Bestimmung der phasenrichtigen Polung von 
Audio-Komponenten an der Netzsteckdose. 

 
Das batteriebetriebene Messgerät zeichnet sich durch einfachste Handhabung 

aus, da lediglich der Netzstecker des zu prüfenden Gerätes in den 
Phasendetektor gesteckt werden muss. 

 
Über 2 LED's wird in einem Messvorgang die Phase angezeigt. 

Die entsprechende Phasenlage an der Netzsteckdose 
können Sie mit dem beiliegenden Stromprüfer feststellen.  

 
Das Gerät löst so fein auf, dass selbst die Lage der Netzzuleitung ins 

Messergebnis einfließt. 
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Das Original! 

1 HXJLHULJ�JHZ RUGHQ" �
�

5 XIHQ�6LH�XQV�HLQIDFK�DQ��
7HO���� � � ��� ��� � � � � � � � � � �



�
�
$ 8 667$778 1 * 60 ( 5 . 0 $ / ( �8 1 ' �7( &+ 1 ,6&+( �' $7( 1 �
 
 
 
x Geh� useabmessung (LxBxH)/mm:   148 x 73 x 40 
 
x Gewicht:                                            0,62 Kg 
 
x Material:                                            Metallgeh� use 
 
x Farbe:                                               schwarz 
 
x Gelbe LED:                                       Batteriewechselanzeige 
 
x Rote LED`s:                                      Phasenanzeige 
 
x Messtaste 
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x Batterie, bereits eingebaut�
x Strompr� fer�
x Masseverbindungskabel 
x Markierungspunkte 
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x Die Garantiezeit betr� gt 3 Jahre  
x Technische Änderungen vorbehalten / 6RQGHUDQIHUWLJXQJHQ�DOOHU�$ UW�P | JOLFK 

Entwicklung  -  Produktion  -  Vertrieb  -  Service 
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