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Damit wird aus einer unsauberen, schwankenden Netzspannung ein 

sauberer, kontinuierlicher Strom 
 

x 12 speziell gefilterte Steckdosen 
x aktiver Netzspannungsstabilisator 
x d.c.-isolator / Gleichspannungsunterdrücker 
x Über– und Unterspannungsschutz 
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Der Hörvergleich ist immer nachvollziehbar und reproduzierbar. 
Das Ergebnis steht nach den ersten Takten fest, 

wenn nicht, brauchen Sie keinen PowerConditioner! 
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Jedes elektrische Gerät entzieht dem Stromnetz nicht nur Energie, viele geben 
auch Störspannungen an das Netz ab. Gelangen diese äußeren Störspannun-
gen ungefiltert in Ihre High-End Anlage, zeigen sich unterschiedliche Auswir-
kungen. 
Außerdem addieren sich die inneren Störspannungen, welche durch die ange-
schlossenen HiFi-Komponenten selbst verursacht werden, denn die Geräte 
beeinflussen sich u.U. ganz erheblich gegenseitig. 
Die Auswirkungen an Ihrer Musikanlage können u.a. Knack- und Prasselgeräu-
sche sein, sowie eine Verschleierung des Mittelhochtonbereichs, verbunden 
mit einer Abnahme der räumlichen Auflösungs– und Abbildungsqualität. 
 
Um Klangeinbußen zu vermeiden, bietet sich der Einsatz eines PowerConditio-
ners an. Mit 12 speziell gefilterten Steckdosen bietet er für jede Geräteart den 
optimalen Anschluss, sei es eine große Endstufe, ein CD-Spieler oder ein Sa-
tellitenreceiver. So ergeben sich Anschlussbedingungen, die über den gesam-
ten Hörbereich und darüber hinaus sicherstellen, dass einerseits die netzseiti-
gen Störspannungen abgeblockt und andererseits die Geräte untereinander 
entkoppelt werden. 
 
Der MFE PowerConditioner regelt zusätzlich eine schwankende Eingangs-
spannung aus in eine ständig konstante Ausgangsspannung. Die Ausgangs-
spannung wird in einem Regelkreis mit einer internen Referenzspannung ver-
glichen und entsprechend korrigiert. Darauf reagieren fast alle Geräte mit ei-
nem deutlichen Klanggewinn. 
 
Natürlich verfügt er auch über eine Schutzschaltung, die bei einer gefährlichen 
Über– oder Unterspannung alle Steckdosen abschaltet und so ihre wertvolle 
Anlage schützt. 
 
 
Hörvergleich 
 
Bei einem Hörvergleich werden Sie feststellen, dass o.a. Netzstörungen ver-
schwinden. Die Präzisierung der räumlichen Auflösung und Abbildung wird 
deutlich hörbar. Der Bassbereich ist kontrollierter. Auch bei störungsfreiem 
Netz (kommt praktisch nicht vor) ist durch die entkoppelnde Wirkung der MFE - 
PowerConditioner der Klanggewinn entsprechend ausgeprägt. 
 
Der Hörvergleich ist also immer nachvollziehbar und reproduzierbar. Das Er-
gebnis steht nach den ersten Takten fest, wenn nicht, brauchen Sie keinen Po-
werConditioner. 
 
Für weitere Fragen zum Thema Stromversorgung/Netzfilter stehen wir Ihnen 
gern zur Verfügung. 
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x Geh� use:                                           Metallgeh� use, schwarz 
x Abmessung / (BxHxT) / mm:              483 x 150 x 335 
x Frontplatte:                                         silbergrau oder schwarz eloxiert und graviert 
x Gewicht:                                             32 Kg 
x Ausg� nge:                                          4 x Schukosteckdose f� r Endstufen 
                                                                   (3000 W) 
                                                                   4 x Schukosteckdose f� r mittlere Verbraucher 
                                                                   (1200 W) 
                                                                   4 x Schukosteckdose f� r digitale Verbraucher 
                                                                   (1200 W) 
x d.c.-isolator:                                       verhindert l� stiges Trafobrummen 
x Blitzschutz:                                         integrierter Überspannungsableiter 
x Schutzschaltung:                               Über± und Unterspannungsschutz 
x Anzeigeinstrumente:                          Ein± und Ausgangsspannung, abschaltbar�
 
 
 
x Leistungsaufnahme:                          52 W 
x Belastbarkeit:                                     13 Ampere /      ~ 3000 Watt / 230 V ~ 
x Eingangsspannungsbereich:              230 V ~    +/- 10 % => 207—253 V ~ 
x Nennausgangsspannung:                  230 V ~    +/- 0,5 %  (bei 1800 W) 
x Sicherungen:                                      1 x 16 AT 
                                                                   1 x 6,3 AT 
                                                                   1 x 1,6 AT 
x Netzanschluss:                                  feste 3 x 3 mm2 0 ) ( �6SH] LDOQHW] OHLWXQJ 
                                                                   2,5 m lang 
 
 
         * DUDQWLH 
 
x Die Garantiezeit betr� gt 3 Jahre 
x Technische Änderungen vorbehalten / 6RQGHUDQIHUWLJXQJHQ�DOOHU�$ UW�P | JOLFK�

Entwicklung  -  Produktion  -  Vertrieb  -  Service 
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